
TECHNISCHE
GEGEVENS
BANDENWALSEN

BW 28 RH



Afmetingen in mm
A B H H2 K L W
3875 2070 2287 3050 280 4945 2042BW 28 RH

Transportafmetingen in m3 zonder ROPS met ROPS
BW 28 RH 23,410 31,220

Type Rendement (m3/h) (laagdikte) bij aanbevolen laag-dikt es in grondwerk
Klei (0,20 m) Kiezel/zand (0,30 m) Mengaarde (0,25 m)

BW 28 RH 120-150 120-200 80-180

Type Rendement (t/h) bij verschillende asfaltlaagdiktes
2-4 cm 6-8 cm 10-12 cm

BW 28 RH 30-80 60-100 80-150



Technische Gegevens BOMAG
BW 28 RH

Gewichten
Bedrijfsgewicht CECE met ROPS-cabine ................
Max. Bedrijfsgewicht ................................................
Max. Gemiddelde wieldruk CECE ............................

kg
kg
kg

 8.600
 28.000
 3.500

Afmetingen
Draaicirkel binnen .................................................... mm  5.700

Rij-eigenschappen
Rijsnelheid (1) ..........................................................
Max. Klimvermogen (Afhankelijk van de bo .............

km/h
%

0- 19,0
 27

Aandrijving
Motorfabrikant ..........................................................
Type .........................................................................
Uitlaatgasniveau ......................................................
Nabehandeling van uitlaatgassen ............................
Koeling .....................................................................
Aantal cilinders .........................................................
Vermogen ISO 14396 ..............................................
Vermogen SAE J 1995 ............................................
Toerental ..................................................................
Elektrische uitrusting ................................................
Aandrijfsysteem .......................................................
Aangedreven assen .................................................

kW
hp
min-1
V

Deutz
TCD 3.6 L4
Stage IV / TIER4f
DPF+SCR
Vloeistof
 4
 100,0
 134,0
 2.000
 12
Hydrost.
achter

Banden
Bandenmaat .............................................................
Wielspoor gronddekking .......................................... mm

11,00-20 18PR
 32,0

Remmen
Bedrijfsrem ...............................................................
Parkeerrem ..............................................................

Hydrost.
hydromech.

Besturing
Besturingssysteem ...................................................
Besturing ..................................................................
Stuurhoek +/- ...........................................................
Pendelhoek banden voor .........................................
Niveau vergelijk ........................................................

grad
grad
mm

2 p.-draaiend
Hydrost.
30
 4
 100

Sproeisysteem
Soort systeem .......................................................... Druk

Vulcapaciteit
Brandstof ..................................................................
Water .......................................................................
Hoeveelheid ballast inhoud ......................................

l
l
m3

 200,0
 340,0
 3,0

Technische wijzigingen voorbehouden. Machines kunnen met uitrustingen in optie afgebeeld zijn.



Standaarduitrusting

Bedieningspositie met:

- Stuur

- Rijhendel met multifunctionele armleuning

- Bestuurdersstoel draaibaar+zijdel

verstelbaar (-70°/+15°

Bedieningspaneel voor

- Snelheidsmeter

- Druk motorolie

- Motortemperatuur

- Luchtfilteronderdruk

- Laadcontrole

- Hydrauliekoliefilter

- Koelmiddelvulstand

- Inhoud brandstofreservoir

- Besproeiing-tankinhoud

- Urenteller

Claxon

2 Buitenspiegel

Wegverlichting

Werkverlichting

BOMAG ECOMODE

Besproeiing en afstrijker

Achteruit alarm

Koude start/winterpakket

Service diagnosetool

Speciale uitrusting

* ROPS/FOPS met veiligheidsgordel

* ROPS-cabine met verwarming

* ROPS-cabine met airconditioning

Temperatuurindicatie

Brandblusser

Achteruitrijcamera

Zwaailampen

Aanvullende verlichting cabine

Radio Bluetooth

Additiefbesproeiing

Centrale bandenvulinstallatie

Afstrijker kokosmat, met een veer

voorgespannen en neerklapbaar

Afstrijker borstel, met een veer

voorgespannen en neerklapbaar

Thermische schorten

Profielbanden

Banden MICHELIN 13/80R20

Banden DUNLOP 11,00-R20

Waterdicht frame

Extra gewicht

Max. Ballastgewicht 10t

Max. Ballastgewicht 10t Flex

Max. Ballastgewicht 12t

Max. Ballastgewicht 12t Flex

Max. Ballastgewicht 16t

Max. Ballastgewicht 16t Flex

Max. Ballastgewicht 18t

Max. Ballastgewicht 20t

Max. Ballastgewicht 24t

Max. Ballastgewicht 28t

Bedrijfskleur

Breedbandzoemer

BOMAG TELEMATIC

Gereedschap

* Standaard levering met CE-Konformiteit

PRNL 538 40 010 271119 Sa05

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090


